
D13

Фреза 1-10
Концевые фрезы с режущими пластинами — фреa 1-10

• Глубина резания до .40".

• Фрезерование с наклонным врезанием на высоких подачах.

• Обеспечивается хорошая шероховатость.

• Возможность точного фрезерования уступов с углом 0°.

• Возможность работы с большой частотой вращения.

� Концевые фрезы — с цилиндрическим хвостовиком, — длинная серия — модифицированные*— дюймовая система

D1 Код заказа Каталожный номер Z D L2 L AP1 макс
максимальный
угол наклона фунты об/мин макс.

.625 3742537 M1D062E1002C062L670R 2 .625 .987 6.688 .384 8.0° .490 50300

.750 3742539 M1D075E1002C075L670R 2 .750 1.239 6.689 .387 5.3° .700 45900

.750 3742541 M1D075E1003C075L670R 3 .750 1.239 6.689 .387 5.3° .710 45900

1.000 3742544 M1D100E1003C100L800R 3 1.000 1.589 7.989 .385 3.0° 1.590 39700

1.000 3742546 M1D100E1004C100L800R 4 1.000 1.589 7.989 .385 3.0° 1.590 39700

1.250 3742549 M1D125E1004C125L800R 4 1.250 1.889 7.989 .382 2.0° 2.480 35500

1.250 3742551 M1D125E1005C125L800R 5 1.250 1.889 7.989 .382 2.0° 2.480 35500

* Для пластин со значением радиуса при вершине 2.4 и 3.1

� Запасные части

D1 Винт реж. пластины крутящий момент Ключ Torx Plus

.625 MS2205 9.0 DT7IP

.750 MS2205 9.0 DT7IP

1.000 MS2205 9.0 DT7IP

1.250 MS2205 9.0 DT7IP

Пример заказа:

1 x M1D050E1001C062L350

10 x EC1004ELD KC725M

Чтобы разместить заказ, связывайтесь с Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal, или же посетите сайт www.kennametal.su.
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для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

для заказа - kennametal@kennametal.su


