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Врезные фрезы со сменными режущими пластинами  

Группа обрабат.
материала KC410M KC522M KC725M KC935M

P1 260 230 210 390 340 320

P2 160 150 130 240 220 200

P3 150 130 120 220 200 180

P4 100 90 80 110 100 90 160 150 140

P5 130 125 105 125 110 100 225 200 180

P6 80 70 90 80 140 120

M1 150 130 120 170 150 140 250 220 210

M2 140 120 120 150 140 130 230 210 190

M3 100 90 120 100 170 150

K1 160 150 130 250 230 210

K2 200 180 170 130 120 110 200 180 170

K3 170 150 140 110 100 90 170 150 140

N1 1210 1080 990

N2

S1 30 30 40 30

S2 30 30 30 30

S3 40 40 40 40

S4 50 40 50 50

H1

Рекомендуемая начальная скорость резания указана жирным шрифтом в центральной графе

Сталь

Поверхность

Номер по каталогу ANSI Номер по каталогу ISO марка СОЖ hm = fz
(дюйм)

hm = fz
(mm)

P1 SDET433PDEN-GDZ SDET120412PDEN-GDZ KC725M Сухой/Влажный 0.002 0,05

P2 SDET433PDSN-GDZ SDET120412PDSN-GDZ KC725M Сухой/Влажный 0.006 0,15

P3 SDET433PDEN-GDZ SDET120412PDEN-GDZ KC935M Сухой 0.002 0,05

P4 SDET433PDEN-GDZ SDET120412PDEN-GDZ KC935M Сухой 0.002 0,05

P5 SDET433PDSN-GDZ SDET120412PDSN-GDZ KC935M Сухой 0.006 0,15

P6 SDET433PDSN-GDZ SDET120412PDSN-GDZ KC935M Сухой 0.006 0,15

Прессование до нужного размера

Номер по каталогу ANSI Номер по каталогу ISO марка СОЖ hm = fz
(дюйм)

hm = fz
(mm)

P1 SDPT433PDEN-HPZ SDPT120412PDEN-HPZ KC725M Сухой/Влажный 0.004 0,10

P2 SDPT433PDSN-HPZ SDPT120412PDSN-HPZ KC725M Сухой/Влажный 0.007 0,18

P3 SDPT433PDEN-HPZ SDPT120412PDEN-HPZ KC935M Сухой 0.004 0,10

P4 SDPT433PDEN-HPZ SDPT120412PDEN-HPZ KC935M Сухой 0.004 0,10

P5 SDPT433PDSN-HPZ SDPT120412PDSN-HPZ KC935M Сухой 0.007 0,18

P6 SDPT433PDSN-HPZ SDPT120412PDSN-HPZ KC935M Сухой 0.007 0,18

Нержавеющая сталь

Поверхность

Номер по каталогу ANSI Номер по каталогу ISO марка СОЖ hm = fz
(дюйм)

hm = fz
(mm)

M1 SDET433PDEN-GDZ SDET120412PDEN-GDZ KC522M Влажный/Сухой 0.002 0,05

M2 SDET433PDEN-GDZ SDET120412PDEN-GDZ KC725M Влажный/Сухой 0.002 0,05

M3 SDET433PDSN-GDZ SDET120412PDSN-GDZ KC725M Влажный/Сухой 0.006 0,15

Прессование до нужного размера

Номер по каталогу ANSI Номер по каталогу ISO марка СОЖ hm = fz
(дюйм)

hm = fz
(mm)

M1 SDPT433PDEN-HPZ SDPT120412PDEN-HPZ KC522M Влажный/Сухой 0.002 0,05

M2 SDPT433PDEN-HPZ SDPT120412PDEN-HPZ KC725M Влажный/Сухой 0.002 0,05

M3 SDPT433PDSN-HPZ SDPT120412PDSN-HPZ KC725M Влажный/Сухой 0.007 0,18

Рекомендуемая пластина и минимальные скорости подачи

� Угол в плане 88˚ 30'

Рекомендуемая начальная скорость резания [м/мин]

Чтобы разместить заказ, связывайтесь с Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal, или же посетите сайт www.kennametal.su.
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для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

для заказа - kennametal@kennametal.su


