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Высокопроизводительные концевые фрезы для чистовой обработки
KMDA — KenFeed™ 6-зубые для стали средней твердости < 52 HRC

Особенности:

• Стандарт Kennametal.

• Стандартные хвостовики.

• Высокая скорость подачи.

Применение

• Торцовое фрезерование и

фрезерование глубоких выемок.

• Для профильного фрезерования при

обработке штампов и пресс-форм.

� лучший выбор

� альтернативный выбор
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� 6-зубая, угол подъема стружечной канавки 20°

D1 D1 D AP1 макс L3 L Rε Каталожный номер K
C

6
3
9
M

1/4 .250 1/4 .013 .750 2 1/2 .016 KMDA0250J6ANA �

5/16 .313 5/16 .017 1.000 3 .020 KMDA0312J6ANA �

3/8 .375 3/8 .020 1.250 4 .023 KMDA0375J6ANA �

1/2 .500 1/2 .027 1.500 4 .032 KMDA0500J6ANA �

5/8 .625 5/8 .033 2.000 5 .040 KMDA0625J6ANA �

3/4 .750 3/4 .040 2.500 5 .047 KMDA0750J6ANA �

Данные о применении приведены на стр. E39

� Допуски концевых фрез

D1 Допуск D1 Допуск D

All DIN e8 DIN h6

� Программируемые данные

YRC = расстояние от осевой линии до внешней окружности вершин зубьев радиуса R.

RCN = расстояние от осевой линии до начала режущей кромки.  Эта величина также может помочь определить минимальный размер окружности при наклонном винтовом фрезеровании.

R = радиус головки.

R эпсилон = радиус скругления бурта или радиус закругления вершины фрезы.

KMDA — Сталь с твердостью < 52 HRC

Геометрические параметры

Руководство для фрезерования с наклонным врезанием по кругу и по прямой

Круговая интерполяция Прямолинейное фрезерование с наклонным врезанием

Оптимальный диапазон диаметра окружности для обработки за один проход Приведенная длина на угол наклона

Номер в каталоге D1 Ap1 макс. R R эпсилон YRC RCN Наименьший Наибольший 1 deg. 2 deg. 3 deg. 4 deg. 5 deg.

KMDA0250J6ANA 1/4 0.0133 0.250 0.0160 0.0313 0.0525 0.355 0.500 0.762 0.381 0.254 0.190 0.152

KMDA0312J6ANA 5/16 0.0166 0.313 0.0200 0.0391 0.0656 0.444 0.625 0.953 0.476 0.317 0.238 0.190

KMDA0375J6ANA 3/8 0.0200 0.375 0.0235 0.0469 0.0788 0.533 0.750 1.143 0.572 0.381 0.285 0.228

KMDA0500J6ANA 1/2 0.0266 0.500 0.0320 0.0625 0.1050 0.710 1.000 1.525 0.762 0.508 0.381 0.304

KMDA0625J6ANA 5/8 0.0333 0.625 0.0400 0.0781 0.1313 0.888 1.250 1.906 0.953 0.635 0.476 0.380

KMDA0750J6ANA 3/4 0.0399 0.750 0.0470 0.0938 0.1575 1.065 1.500 2.287 1.143 0.762 0.571 0.456

Рекомендуемый % программируемой скорости подачи для использования при фрезеровании с наклонным врезанием. 100% 70% 50% 30% 10%

Пример заказа:

KMDA0375J6ANA KC639M

Чтобы разместить заказ, связывайтесь с Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal, или же посетите сайт www.kennametal.su.
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для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

для заказа - kennametal@kennametal.su


