
E18

pазмер

W1

дюймы мм
2 .150 3,81

3 .195 4,95

4 .255 6,98

5 .380 9,65

6 .383 9,73

8 .438 11,13

осевое

радиальное
осевое со

смещением

наклонное
осевое без
смещения

N – TOP NOTCH*

радиальное положение пластины

осевое положение пластины

4. Заниженная вершина 7. Размер пластины

3. Исполнение инструмента 5. Размер корпуса

метрический:
Высота и ширина цельной
оправки в мм, а также длина
державки согласно стандарту
ISO.

дюич мовый:
для квадратного сечения
двузначныич код показывает
поперечное сечение корпуса.
Для сечения 5/8" и выше код
показывает количество
шестнадцатых долеич в
размере ширины и высоты.
При размере менее 5/8"
впереди будет стоять нуль.
Для резцов с прямоугольным
сечением первая цифра
показывает количество
восьмых долеич в размере
ширины, а вторая -
количество четвертых долеич
в размере высоты, кроме
резца сечением 1 1/4" x 1 1/2",
которому присвоен код 91.

8. Подходящая
поверхность и длина

Q – подходящая метрическая державка

*Стандарт концерна Kennametal. 

**Указанное положение используется только для пластин NTU.

Система кодирования резьбовых резцов TOP NOTCH™

QN S M 4R
1. Метод крепления

пластины

2. Положение пластины

2525

L1 ISO

32 A

40 B

50 C

60 D

70 E

80 F

90 G

100 H

110 J

125 K

140 L

150 M

160 N

170 P

180 Q

200 R

250 S

300 T

350 U

400 V

450 W

500 Y

специальная длина x

6. Длина инструмента

Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su
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для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

для заказа - kennametal@kennametal.su


