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Размер
пластины

резцедержатель
Номер для заказа пластины (метрические, мм)

наружный внутренний

стандарт

LT-16 (3/8")
правосторонний левосторонний SM-YE3-3P SM-YE3-2P SM-YE3-1P SM-YE3 SM-YE3-1N SM-YE3-1.5N SM-YE3-2N SM-YE3-3N

левосторонний правосторонний SM-YI3-3P SM-YI3-2P SM-YI3-1P SM-YI3 SM-YI3-1N SM-YI3-1.5N SM-YI3-2N SM-YI3-3N

LT-22 (1/2")
правосторонний левосторонний SM-YE4-3P SM-YE4-2P SM-YE4-1P SM-YE4 SM-YE4-1N SM-YE4-1.5N SM-YE4-2N SM-YE4-3N

левосторонний правосторонний SM-YI4-3P SM-YI4-2P SM-YI4-1P SM-YI4 SM-YI4-1N SM-YI4-1.5N SM-YI4-2N SM-YI4-3N

TPI (число ниток
резьбы на дюйм)

шаг
(мм)

начальный диаметр (мм)

72 3,1 - 8 8 - 21,4 > 21,4 21,4 - 8 8 - 3,1

0,35 3 - 8 8 - 21,3 > 21,3 21,3 - 8 3 - 8

64 3,4 - 9 9 - 24,1 > 24,1 24,1 - 9 9 - 3,4

0,40 3,5 - 9,1 9,1 - 24,3 > 24,3 24,3 - 9,1 9,1 - 3,5

56 0,45 3,9 - 10,3 10,3 - 27,6 > 27,6 27,6 - 10,3 10,3 - 3,9

0,50 2,8 - 4,3 4,3 - 11,4 11,4 - 30,4 > 30,4 30,4 - 11,4 11,4 - 4,3

48 3 - 4,6 4,6 - 12,1 12,1 - 32,2 > 32,2 32,2 - 12,1 12,1 - 4,6

44 3,3 - 5 5 - 13,2 13,2 - 35,1 > 35,1 35,1 - 13,2 13,2 - 5

0,60 2,6 - 3,4 3,4 - 5,2 5,2 - 13,7 13,7 - 36,5 > 36,5 36,5 - 13,7 13,7 - 5,2

40 2,8 - 3,6 3,6 - 5,5 5,5 - 14,5 14,5 - 38,6 > 38,6 38,6 - 14,5 14,5 - 5,5

0,70 3 - 4 4 - 6,1 6,1 - 16 16 - 42,6 > 42,6 42,6 - 16 16 - 6,1

36 3,1 - 4 4 - 6,1 6,1 - 16,1 16,1 - 42,9 > 42,9 42,9 - 16,1 16,1 - 6,1

0,75 2,8 - 3,2 3,3 - 4,3 4,3 - 6,5 6,5 - 17,1 17,1 - 45,6 > 45,6 45,6 - 17,1 17,1 - 6,5

32 3 - 3,4 3,4 - 4,5 4,5 - 6,9 6,9 - 18,1 18,1 - 48,3 > 48,3 48,3 - 18,1 18,1 - 6,9

0,80 3 - 3,5 3,5 - 4,6 4,6 - 6,9 6,9 - 18,2 18,2 - 48,6 > 48,6 48,6 - 18,2 18,2 - 6,9

28 3,4 - 3,9 3,9 - 5,2 5,2 - 7,9 7,9 - 20,7 20,7 - 55,1 > 55,1 55,1 - 20,7 20,7 - 7,9

27 3,6 - 4,1 4,1 - 5,4 5,4 - 8,2 8,2 - 21,4 21,4 - 57,2 > 57,2 57,2 - 21,4 21,4 - 8,2

1,00 3,8 - 4,3 4,3 - 5,7 5,7 - 8,7 8,7 - 22,8 22,8 - 60,8 > 60,8 60,8 - 22,8 22,8 - 8,7

24 4 - 4,6 4,6 - 6 6 - 9,2 9,2 - 24,1 24,1 - 64,3 > 64,3 64,3 - 24,1 24,1 - 9,2

1,25 4,7 - 5,4 5,4 - 7,1 7,1 - 10,8 10,9 - 28,5 28,5 - 76 > 76 76 - 28,5 28,5 - 10,8

20 4,8 - 5,5 5,5 - 7,2 7,2 - 11 11 - 28,9 29 - 77,2 > 77,2 77,2 - 28,9 29 - 11

18 5,3 - 6,1 6,1 - 8 8 - 12,2 12,2 - 32,2 32,2 - 85,8 > 5,8 85,8 - 32,2 32,2- 12,2

1,50 5,7 - 6,5 6,5 - 8,5 8,5 - 13 13 - 34,2 34.2 - 91.2 > 91,2 91,2 - 34,2 34,2 - 13

16 6 - 6,9 6,9 - 9 9 - 13,8 13,8 - 36,2 36,2 - 96,5 > 96,5 96,5 - 36,2 36,2 - 13,8

1,75 6,6 - 7,6 7,6 - 10 10 - 15,2 15,2 - 39,9 39,9 - 106,4 > 106,4 106,4 - 39,9 39,9 - 15,2

14 6,9 - 7,9 7,9 - 10,3 10,3 - 15,7 15,7 - 41,4 41,4 - 110,3 > 110,3 110,3 - 41,4 41,4 - 15,7

13 7,4 - 8,5 8,5 - 11,1 11,1 - 17 17 - 44,5 44,5 - 118,8 > 118,8 118,8 - 44,5 44,5 - 17

2,00 7,6 - 8,7 8,7 - 11,4 11,4 - 17,4 17,4 - 45,6 45,6 - 121,6 > 121,6 121,6 - 45,6 45,6 - 17,4

12 8 - 9,2 9,2 - 12 12,1 - 18,4 18,4 - 48,2 48,3 - 128,7 > 128,7 128,7 - 48,2 48,3 - 18,4

11.5 8,4 - 9,6 9,6 - 12,6 12,6 - 19,2 19,2 - 50,3 50,3 - 134,3 > 134,3 134,3 - 50,3 50,3 - 19,2

11 8,8 - 10 10 - 13,1 13,1 - 20 20 - 52,6 52,6 - 140,4 > 140,4 140,4 - 52,6 52,6 - 20

2,50 9,5 - 10,8 10,8 - 14,2 14,2 - 21,7 21,7 - 57 57 - 152 > 152 152 - 57 57 - 21,7

10 9,6 - 11 11 - 14,5 14,5 - 22 22 - 57,9 57,9 - 154,4 > 154,4 154,4 - 57,9 57,9 - 22

9 10,7 - 12,2 12,2 - 16,1 16,1 - 24,5 24,5 - 64,3 64,3 - 171,6 > 171,6 171,6 - 64,3 64,3 - 24,5

3,00 11,4 - 13 13 - 17,1 17,1 - 26 26 - 68,4 68,4 - 182,4 > 182,4 182,4 - 68,4 68,4 - 26

8 12 - 13,8 13,8 - 18,1 18,1 - 27,6 27,6 - 72,4 72,4 - 193 > 193 193 - 72,4 72,4 - 27,6

3,50 13,3 - 15,2 15,2 - 19,9 19,9 - 30,4 30,4 - 79,8 79,8 - 212,8 > 212,8 212,8 - 79,8 79,8 - 30,4

7 13,8 - 15,7 15,7 - 20,7 20,7 - 31,5 31,5 - 82,7 82,7 - 220,6 > 220,6 220,6 - 82,7 82,7 - 31,5

4,00 15,2 - 17,3 17,3 - 22,8 22,8 - 34,7 34,7 - 91,2 91,2 - 243,2 > 243,2 243,2 - 91,2 91,2 - 34,7

6 16 - 18,3 18,3 - 24,1 24,1 - 36,7 36,7 - 96,5 96,5 - 257,4 > 257,4 257,4 - 96,5 96,5 - 36,7

5,00 19 - 21,7 21,7 - 28,5 28,5 - 43,4 43,4 - 114 114 - 304 > 304 304 - 114 114 - 43,4

5 19,3 - 22 22 - 28,9 28,9 - 44,1 44,1 - 115,8 115,8 - 308,8 > 308,8 308,8 - 115,8 115,8 - 44,1

4.5 21,4 - 24,5 24,5 - 32,1 32,1 - 49 49 - 128,7 128,7 - 343,1 > 343,1 343,1 - 128,7 128,7 - 49

6,00 22,7 - 26 26 - 34,2 34,2 - 52,1 52,1 - 136,8 136,8 - 364,8 > 364,8 364,8 - 136,8 136,8 - 52,1

4 24,1 - 27,5 27,5 - 36,2 36,2 - 55,1 55,1 - 144,8 144,8 - 386 > 386 386 - 144,8 144,8 - 55,1

угол наклона 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 0 -0.5 -1.5

направление подачи стандартная винтовая линия (подача в сторону зажимного патрона)
обратная винтовая линия

(подача от зажимного патрона)

1. Выберите число ниток резьбы на дюйм или шаг из левых столбцов.

2. Следуйте по строке определенного начального диаметра и корректного направления подачи.

3. Определите размер необходимой пластины по заголовку столбца с учетом размеров резцедержателя и пластины.

Технические данные для нарезания резьбы
Таблица для выбора опорных пластин LT – (метрическая система)

Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su
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для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

для заказа - kennametal@kennametal.su


