
F17

Корпус из стали 

с внутренним

подводом СОЖ

� A-NVQC 107,5°

Каталожный номер D D min F L1 CS γF° γP°
эталонная
пластина

опорная
пластина

винт опорной
пластины

отв. под
шестигранник

(мм) зажим
зажимной

винт

отв. под
шестигранник

(мм)

праворежущая

A32SNVQCR16 32 40,00 22,0 250 1/4-18 NPT -2.0 0.0 VC..160408 SM812 MS959 4 MM CM113 MS412 4 MM

A40TNVQCR16 40 50,00 27,0 300 1/4-18 NPT -2.0 0.0 VC..160408 SM812 MS959 4 MM CM113 MS412 4 MM

леворежущая

A32SNVQCL16 32 40,00 22,0 250 1/4-18 NPT -2.0 0.0 VC..160408 SM812 MS959 4 MM CM114 MS412 4 MM

A40TNVQCL16 40 50,00 27,0 300 1/4-18 NPT -2.0 0.0 VC..160408 SM812 MS959 4 MM CM114 MS412 4 MM

Каталожный номер D D min F L1 L L1A CS γF° γP°
эталонная
пластина

опорная
пластина

винт опорной
пластины

отв. под
шестигранник

(мм) зажим
зажимной

винт

отв. под
шестигранник

(мм)

праворежущая

A25TNVVBR11 25 32,0 17,0 300 306,6 6,6 1/4-18 NPT -5.0 0.0 VB..110304 SM813 MS959 2.5 MM CM159 MS518 2.5 MM

леворежущая

A25TNVVBL11 25 32,0 17,0 300 306,6 6,6 1/4-18 NPT -5.0 0.0 VB..110304 SM813 MS959 2.5 MM CM158 MS518 2.5 MM

Корпус из стали 

с внутренним

подводом СОЖ

� A-NVVB 72,5°

Пример заказа:

Правосторонняя: A25TNVVBR11 Левосторонняя: A25TNVVBL11

Контурная обработка TOP NOTCH™

Расточные оправки

Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su
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для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

для заказа - kennametal@kennametal.su


